
Eco Bamboo 
Art nr: AD-88 

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: 
nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad 
skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för 
att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för 
nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, 
utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm 
själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare. 

Bambu är fritt från kemiska ämnen och odlas utan bekämpningsmedel. Bambu är mjukt, svalt och lent mot huden. Den är naturligt antibakteriellt och 
reducerar eventuell kroppsodör. Det reflekterar 50% mer ultraviolett strålning än andra material och ger därför mer skydd åt huden. Handsken är 
stickad i ”13 gauge” maskiner vilket innebär 13 maskor per tum. Handsken är doppad i latex så kallad foam. 

Så här läses piktogrammet: 

EN388:2016 

Nötningsmotstånd 
Skärbeständighet 

Rivhållfasthet 
Punkteringsmotstånd 

Utökad skärbeständighet 
Stötskyddstest 

Sömlös stickad handske i bambufiber, doppad i 100% naturlatex i 
innerhand och över fingertopparna. Materialen är 100% ekologiskt 
nedbrytbara vilket gör handsken till ett miljövänligt val. Inga 
kemikalietillsatser har använts under tillverkningsprocessen, vilket gör att 
handsken inte orsakar någon hudirritation. Bambufiber har unika 
egenskaper som mjukhet, slitstyrka, god andningsförmåga, naturligt 
antibakteriell och tvättbarhet. Bambutextilen är mycket elastisk och 
latexdoppningen har en lätt ruggad yta vilket gör handsken extremt smidig 
och greppsäker. Butiksförpackad. 
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Teknisk fakta 

 

Art nr: AD-88 

Storlek: 6-11 

Materials: Bambufiber, Latex 

Förpackning: 12/144 

Standard: EN420, EN388:2016 

Kategori: II 
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